
ADH4060

Compressão H.264 para transmissão e
gravação

Alta qualidade de imagem
Fácil backup
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ESPECIALISTA
EM SEGURANÇA

DIGITAL

Sistema de vídeo                                                   NTSC / PAL

Compressão e transmissão                                      H.264

Entrada de vídeo                                                      4 canais

Saída de vídeo                                                   Composto 1 Vpp

Frames de gravação                                       60 IPS/ 320/240(CIF)

Ajuste de frames                                                  60,30,15, IPS

Configuração de imagem                     Super alta/ Mais alta/ Alta/ Norma

Tipo de HD                                                                  SATA

Modo de gravação                          Manual / Agenda / Movimento / Remota

Gravação Pré alarme                                                  8 MB

Rede                                              10/100B-t TCP/IP / PPPoE / DHCP / DDNS

Backup                                                               USB /  Remoto

Interface USB                                                     1 porta frontal

S.O.                                                     Windows Vista / XP / 2000 / Apple

ESPECIFICAÇÃO

www.alphadigi.com.br

4 canais de vídeo 1 de audio

Gravação via rede

Frames: 120 visualização / 60 gravação

DUPLEX



ESPECIALISTA
EM SEGURANÇA

DIGITAL

Taxa de exibição                                                  120 FPS - NTSC

Audio                                                                   1 entrada -1 saída

Área de movimento                                           3 áreas pré definidas

Sensibilidade de movimento                                     4 opções

Detecção de perda de vídeo                                         SIM

Título de canal                                                         6 caracteres

Ajuste de imagem                                     Matiz / Cor / Contraste / Brilho

Capacidade de HD                                                 1 HD de 1 TB

Alimentação/ Consumo                                       19 VDC / <42W

Horário de verão                                                           SIM

Bloqueio de teclas                                                        SIM

Sistema de recuperação                         Reinicia após queda de energia

Temperatura de operação                                        10ºC~40ºC

Dimensão (mm)                                                  345(c)x60(a)x223(l)

Formato de data                                   YY/MM/DD; DD/MM/YY; MM/DD/YY

ESPECIFICAÇÃO

www.alphadigi.com.br


