


Especi�cações
Modelos 
 ．PZ7111 (NTSC CCD, PoE) 
 ．PZ7121 (PAL CCD, PoE) 
 ．PZ7112 (NTSC CCD, WLAN) 
 ．PZ7122 (PAL CCD, WLAN 
Sistema 
 ．CPU: Bach SoC 
 ．Flash: 8MB 
 ．RAM: 64MB + 32MB 
 ．Embedded OS: Linux 2.6 
Pan/Tilt/Zoom 
．Rotação Panorâmica (Pan range): 300° (-150° ~ +150°) 
．Rotação de Declive (Tilt range): 135° (-45° ~ +90°) 
．Zoom ótico 10x, Zoom digital 10x  
．Função automática de rotação panorâmica (Auto pan mode) 
．Função automática de patrulha (Auto patrol mode) 
 
Lente 
 ．Lente com Zoom ótico de 10 X, f=4.2-42mm, 
   F1.8(amplo), F2.9(tele), auto íris e auto foco. 
Ângulo de Visualização 
 ．4.9° ~ 46° (horizontal) 
 ．3.6° ~ 35° (vertical) 
Obturador Automático 
 ．1/60 seg. até 1/10000 seg. (PZ7111/PZ7112) 
 ．1/50 seg. até 1/10000 seg. (PZ7121/PZ7122) 
Sensor de Imagem 
 ．Sensor 1/4” CCD com resolução D1 
Iluminação Mínima 
 ．1.5 Lux / F1.8 (típica) 
 ．0.05 Lux / F1.8 (módulo de baixa iluminação) 
Vídeo 
 ．Compressão: MJPEG & MPEG-4 
 ．Fluxos de Vídeo: 
   Dois fluxos de vídeo simultâneos 
   MPEG-4 – fluxo de vídeo através dos protocolos: 
   UDP, TCP, HTTP ou HTTPS 
   MPEG-4 vários fluxos de vídeo 
   MJPEG fluxo de vídeo através dos protocolos: 
   HTTP ou HTTPS 
 ．Suporta vigilância móvel 3GPP 
 ．Taxa de Quadros (Frame rates): 
   MPEG-4: Até 30/25 fps 704x480/704x576 
   MJPEG: Até 30/25 fps 704x480/704x57 
Configurações de Imagem 
．Ajuste do tamanho da imagem, qualidade e da taxa de bits 
．Horário e Legenda sobrepostos á imagem  
．Giro e espelho  
．Configuração de brilho, contraste, saturação,    equilíbrio e balanço de branco. 
Balanço Automático de Branco (AWB) 
Obturador Eletrônico Automático (AES) 
(ATW) 
Controle Automático de Luz (ALC) 
Compensação de Luz de Fundo (BLC) 
Àudio 
．Compressão: 
  GSM-AMR codificação de voz, taxa de bit: 
  4.75 kbps to 12.2 kbps 
MPEG-4 AAC codificação de áudio, taxa de bit : 
16 kbps to 128 kbps 
．Interface: 
Microfone embutido 
Entrada para microfone externo 
．Saída de Áudio: 
interruptor do microfone externo/interno 
．Suporta áudio bi-direcional através do protocolo SIP 
．Suporta áudio mudo 
 

Rede 
．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 
． 802.11b/g WLAN (PZ7112/PZ7122) 
．Protocolos: IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ 
RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, 
DDNS e  PPPoE 
Alarme e Administração de Eventos 
．Três janelas para detecção de movimento 
．Uma entrada D/I e uma entrada D/O para sensor e alarme externo 
． Notificações de Eventos atraves dos protocolos: HTTP, SMTP, or FTP 
．Gravação local de arquivos MP4 
Segurança 
．Multi-nível de acesso de usuários com proteção por senha 
．Filtragem de endereços IP 
．HTTPS transmissão de dados criptografados 
．Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA2 (PZ7112/PZ7122) 
Usuários 
Visualização ao vivo por até 10 clientes 
Dimensão 
．Ø 105 mm x 120 mm 
Peso 
．Net: 391 g (PZ7111/PZ7121) 
．Net: 408 g (PZ7112/PZ7122) 
Indicador LED 
．Sistema indicador de força e status 
．Indicador de atividade do sistema e de conexão á rede 
Energia 
．12V DC 
．Consumo Máximo: 12 W (PZ7111/7121) 
．Consumo Máximo: 13 W (PZ7112/7122) 
．802.3af  Power-over-Ethernet (PZ7111/PZ7121) 
Certificados 
．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick 
Ambiente 
．Temperatura: 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) 
．Umidade: 20% ~ 80% RH 
Requerimentos de Visualização 
．SO: Microsoft Windows 2000/XP/Vista 
．Browser: Internet Explorer 6.x or above 
．Telefone Celular: 3GPP player 
．Real Player: 10.5 or above 
．Quick Time: 6.5 or above 
Instalação, Administração e Manutenção 
．Installation Wizard 2 
．Software de gravação gratuito para 32 canais 
．Suporta atualização do firmware 
Aplicações 
SDK : para desenvolvimento de aplicações  e integração de sistemas 
Garantia 
24 meses 
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